
Las poliamidas y los polipéptidos
se refieren a varios materiales nat-
urales y sintéticos que contienen
grupos aminos libres. Los materi-

ales de poliamida han sido teñidos
convencionalmente usando colorantes
ácidos, los cuales son aniónicos por
naturaleza.

Puesto que los colorantes ácidos
son de carga negativa, los colorantes
son traídos a sitios de colorante posi-
tivo que aparecen en el substrato se-
leccionado. Las fibras de poliamida
producen sitios catiónicos en el agua
bajo condiciones acídicas. Una vez
que la poliamida ha adquirido una
carga positiva, los colorantes ácidos
son atraídos a los sitios catiónicos.

En general, los colorantes ácidos
exhiben una tasa de batido tan alta
que no se difusión de manera uni-
forme en las poliamidas. De esta man-
era, si el colorante es absorbidito por

el polímero demasiado rápido, el ma-
terial de poliamida puede absorber el
colorante de manera desigual y no
presenta un tono uniforme.

Control del pH
Varios factores pueden influenciar la

calidad de teñido y la reproducibilidad
de lote a lote, pero el pH figura como
uno de los factores más importantes.
Incluso si el pH de un baño colorante
ha sido ajustado antes del proceso de
teñido, el mismo podría ser afectado
por varios factores que ocurren du-
rante el teñido. El pH del baño es un
factor crítico en el teñido de nylon con
colorantes ácidos y ejercen efecto pro-
fundo en la tasa de batido.

Es deseable rebajar de manera pro-
gresiva el pH durante el ciclo de teñi-
do para maximizar el agotamiento del
colorante. El control del pH es espe-
cialmente necesario con colorantes
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Sarex ha desarrollado un

sistema de PH deslizante,

que varía el pH con el
incremento de la
temperatura.
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Concentración de pH del baño colorante 
Acidon-PA a varias temperaturas (°C)

R.T 50°C 70°C 90°C 90°C/30min 90°C/45min

0.1g/l Acidon-PA 7.55 6.97 6.22 5.89 5.28 5.1

0.2g/l Acidon-PA 7.5 6.5 5.9 4.95 4.45 4.4

0.5g/l Acidon-PA 7.52 6.3 5.79 4.74 4.3 4.24

Tabla 1. Con el aumento en la temperatura del baño colorante,
hay un incremento gradual en el pH del baño colorante.
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